Ausschreibungstext



Artikelnummer
209213

Typ
CNFE22MC

Kurzbeschreibung
Medienkonverter, 2xSFP, 2xRJ45, 100Mbps

Hauptmerkmale
ComFit Gehäuse: für Rack-Montage oder Stand-Alone
Temperaturbereich: -40+75°C











Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Gerätetyp
	Medienkonverter

	Übertragungsmedium
	Glasfaser

	Ports
	2x 10/100Base-TX, 2 x SFP 100Base-FX/BX/LX

	Bauart
	Modul

	Stromversorgung
	8-15VDC

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +75°C

	Hersteller-Nr.
	CNFE22MC



Zubehör
	SFP-1A
	SFP Modul, RJ45, 100Mbps für CNFE4US, CNFE8US

	SFP-2
	SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform

	SFP-3
	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform

	SFP-4
	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 40km, MSA konform

	SFP-5
	SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 80km, MSA konform

	SFP-10A
	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform

	SFP-10B
	SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform

	SFP-20A
	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 60km, MSA konform

	SFP-20B
	SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, LC Stecker, 60km, MSA konform

	SFP-24A
	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 60km, MSA konform

	SFP-24B
	SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 60km, MSA konform

	SFP-26A
	SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 1 Faser, SC Stecker, 2km, MSA konform

	SFP-26B
	SFP Modul, 100FX, 1550nm, MM, 1 Faser, SC Stecker, 2km, MSA konform

	SFP-36A
	SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 20km, MSA konform

	SFP-36B
	SFP Modul, 100FX, 1550nm, SM, 1 Faser, SC Stecker, 20km, MSA konform


