Ausschreibungstext



Artikelnummer
215915

Typ
EntryCom IP Base

Kurzbeschreibung
Netzwerk Türstation, 2 Ruf Tasten,  mit Kamera

Hauptmerkmale
Kompakte IP Sprechanlage, sehr einfache Installation
SIP Sprechelektronik mit 2W Lautsprecher und Mikrofon
Zwei Direktruftasten, durchleuchtet mit Beschriftungsfeld
Full-Duplex-Audio, Lautstärke einstellbar
IP Kamera, 120° Blickwinkel, 1280 x 960 Auflösung
Nachrüstung 125kHz-/13,56MHz-Kartenlesegerät möglich
Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang
Geeignet zur Benutzung mit 2N® Indoor Touch
Konfiguration per Webinterface oder Verwaltungssoftware
Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC/2A
Robustes Aluminiumgehäuse, IK07, Schutzklasse IP65K
Betriebstemperatur: ?40 bis +55 °C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Serie
	2N EntryCom IP Base

	Kameratyp
	Türsprechanlage

	Kamera
	HD Netzwerkkamera

	Numerische Tastatur
	nein

	Anzeigedisplay
	nein

	Chipgröße
	1/3"

	Videokompression
	H.264, M-JPEG, H.263, H.263+

	Bildauflösung max.
	1280x960

	Bildübertragungsrate max.
	30 fps

	Wide Dynamic Range (WDR)
	nein

	Brennweite
	2,3 mm

	Bildwinkel horizontal
	135 °

	Beleuchtung
	nein

	Mikrofon
	Integriert

	Audiokompression
	G.711, G.722

	VoIP Signalisierung
	SIP 2.0

	Farbe (Gehäuse)
	schwarz

	Gehäusematerial
	Kunststoff

	Lautsprecher
	2,0W max.

	Netzwerk
	10/100Base-TX RJ45

	Alarmeingänge
	nein

	Interner Speicher
	nein

	Schaltausgänge
	1x 8-12VDC/400mA, 1x Relais

	Leseverfahren
	RFID-Lesermodul nachrüstbar

	Ruftasten
	2

	Montageart
	Aufputz

	Stromversorgung
	12VDC

	Vandalismusgeschützt
	ja

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-40°C ~ +55°C

	Schutzart
	IP65

	ONVIF
	nein

	Zertifizierungen
	IK07

	Hersteller-Nr.
	9156111CB-D



Zubehör
	Mifare RFID Key Fob 13.56MHz
	Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau

	Indoor Touch PoE Black
	Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, schwarz

	Indoor Touch PoE White
	Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, weiß

	Indoor Touch PoE WiFi Black
	Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, WIFI, schwarz

	Indoor Touch PoE WiFi White
	Netzwerk Innensprechstelle, 7? Touch Display, für EntryCom IP Türsprechstelle, WIFI, weiß

	IP Audio Manager  5xDev 1xRTP
	Audio Management Software, 5x Net Audio Device Lizenz, 1x 1x RTP Lizenz, kostenfrei

	Mifare RFID Card 13.56MHz
	Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß

	EMarine RFID Card 125 kHz
	Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß

	EMarine RFID Key Fob 125 kHz
	Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau

	IP Base RFID 13.56MHz
	Secure RFID Kartenleser Modul, 13,56MHz, für EntryCom IP Base

	IP Base RFID 125kHz
	RFID Kartenleser Modul, 125kHz, für EntryCom IP Base

	IP Base Backplate
	Montageplatte, für Montage auf unebenen Flächen, für EntryCom IP Base

	GXV 3275 Multimedia IP Phone
	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Kamera, Android OS, Wifi, PoE

	GXV 3240 Multimedia IP Phone
	Multimedia IP Telefon, 4,3" Farbdisplay, Kamera, Android OS, Wifi, PoE

	Access Commander 1 Device
	2N Access Commander, Basis Software, ein Device, kostenloser Download


