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MPB-72M2812MO0A

Artikelnummer: 217277

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot,
WDR, 2,8-12mm, 12/24V, |IP67
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MPB-72M2812M0A

IR-Sperrfilter schaltbar
WeiBabgleich automatisch, Preset, manuell
Signal-/Rauschabstand ~~~~~  50dB
Videonorm PALNTSC

Composite (FBAS), HD-TVI, AHD, CVI, EX-SDI (270 Mbps),

sgnaormat | HD-SDI (1.485Gbps)
Bidrate 1080 @ 25/30p, 720 @ 50/60p
Synchronisaton . intern
ObjektivTyp  Varifokal(motorisiery
Zoomfaktor A
Brennweite 28-12mm
Digital Zoom nein
MOD (Minimum Object Distance) 05m
Blendenbereich(p) R4
Blendensteverung bc
Bildwinkel vertikal 53-19°
Bildwinkel horizontal 100-38°
Bewegungsmelder ja
Mendeinstellungen Osb kamerasetup
Mendsprachen deutsch, englisch, chinesisch, japanisch, koreanisch
Privacy Zones Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function Spiegelbild, v-Flip
Digitale Rauschunterdrickung ®NR) 20,17
Videoausgange  HD-TV}, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Externe Anschliisse iaaa?or;ugiggiiréaﬁgi 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD
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MPB-72M2812M0A

Scheibenheizung A
Schutzart P67
Verdeckte KabelfGhrung o ja
Sonnenschutzdach  ja
Stromwersorgung 12vDC, 24vAC
Temperaturbereich (Betrieb) -30°C~+50°c
Temperaturbereich (Heizung deaktiviery -20°C~+50°¢
Texteinblendung vorhanden
Vandalismusgeschatzt nein
Lieferumfang Betriebsanleitung, Montage Zubehér, Bohrschablone

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, 7. November 2017 -Technische Anderungen vorbehalten 3



WWW.eneo-security.com

MPB-72M2812M0OA
7 Bild Art. Nr. / Bezeichnung Beschreibung
202641 / PM-42A Mastmontageadapter fiir eneo Candid, Candid S,

Candid M, Candid L, W3, WB1, AK-5, AK-4

202888 / AK-4 Kamera Anschlussbox fur Candid Small, Candid
“ Medium, Candid Large Serie

203658 / VT-PS12DC-11 Stecker Netzgerat, 100-240VAC/12VDC (1,0A),
» stabilisiert, mit Hohlstecker

70527 / NE-132/AC24V Netzgerat 230VAC/24VAC (1,0A)

212984 / TVA-1201TRA HD-TVI Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m, Innen,
Q Aktiv, 12V
212985/ TVA-1201TRP HD-TVI Sender+Empfanger, 150m, BNC, UTP, Innen,
% Passiv
@

217344 / MAM-5ME1001MTA Multisignal Konverter, HD-TVI, AHD, 960H auf IP,

- H.264, 19201080, 12VDC
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eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-StralRe 8

63322 Rdédermark

Deutschland

Telefon: +49 6074-888-333

é eneOU E-Mail: info@eneo-security.com

Internet: www.eneo-secu rity.com
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