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Artikelnummer: 217280
1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 1920x1080, WDR, C/CS,

12/24V
Abb. dhnlich, Das Objektiv gehort nicht zum Lieferumfang

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor Auflésung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)

Separate Ausgange fur Digital und Multisignal Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wahlbar

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wahlbar Schwenkbarer IR-Sperrfilter

ROI (Region of Interest) WDR Modus Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen

C/CS Mount, LSC (Objektiv Shading Korrektur)
ChipgroBe W28
AUROSUNG PIXEl . 1920x1080, 1280x720,720x576
AU eSS0 e, CHIOL cony SRy enSelr WDz L
System TrueDay&Night
Lichtempfindlichkeit ! 0,08 Lux, bel B, 4 40IRE
lowsSpeedShutter  _________________________ljamanuelleZeitvorwahl
Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/25-1730000S€C. e
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) 1/25-1/30.0005ek.
Wide DynamicRangeWDR) | DR D06, Reel = BDR 25200
Flickerless Function A
Gegenlichtkompensation B G L e
Rsperrfilter | schaltbar
Weil3abgleich automatisch, Preset, manuell
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Signal-/Rauschabstend .~ 5dB
Videnom  PANTSC

, Composite (FBAS), HD-TVI, AHD, CVI, EX-SDI (270 Mbps),
Signalformat HD-SDI (1.485 Gbps)

Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD
Analog Signal (BNC)
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Bild Art. Nr. / Bezeichnung Beschreibung

203658 / VT-PS12DC-11 Stecker Netzgerat, 100-240VAC/12VDC (1,0A),
» stabilisiert, mit Hohlstecker

70835 / WD-12-WA Wandarm mit Kugelkopf, 1/4" Kamera Schraube,
- | 140mm, RAL9006

212984 / TVA-1201TRA HD-TVI Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m, Innen,
Q Aktiv, 12V

212985/ TVA-1201TRP HD-TVI Sender+Empfanger, 150m, BNC, UTP, Innen,
“"% Passiv

&
ii | 212987 / TVA-1101EA HD-TVI Signal Verstarker, 12VDC, Innen

213619/ HO4Z03NFDC-MP F1,5/4-13mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler
’ Brennweite, 1/1.8" CS-Mount

213620/ H12Z04NFDC-MP F1,4/12-50mm, Megapixel DC-Objektiv, mit variabler
’ Brennweite, 1/1.8" CS Mount

217344 | MAM-5ME100TMTA Multisignal Konverter, HD-TVI, AHD, 960H auf IP,

- H.264, 1920x1080, 12VDC
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eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-StralRe 8

63322 Rdédermark

Deutschland

Telefon: +49 6074-888-333

é eneOU E-Mail: info@eneo-security.com

Internet: www.eneo-secu rity.com
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