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MPD-74A0003MO0A

Artikelnummer: 218772

1/2,9" HD Dome, Fix, 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom
WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB, Real Time WDR
25/30fps
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Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog
Signal (BNC), Anschlusskable ca.25cm

Alarmeingénge nein
Alarmausgange nein
Schnittstellen Protokolle | Pelcoc(UTC/HD-TVH
See  eneoCOAXIZEeneoCalisto
Abmessungen (HxxT) 119x140mm
Beleuchtung Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm
Beleuchtungsreichweite c@.4m
Farbe (Gehause) Pantone Cool Gray1c
Farbe (Kuppey Kar
Gehduse AuBen
Gehdusematerial Aluminium
Gewicht okg
Heizung ja

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Mérz 2018 -Technische Anderungen vorbehalten 2



WWW.eneo-security.com

MPD-74A0003MO0A

Leistungsaufnahme W
Lofeer oo nein
Montageart Wandmontage, Deckenmontage
Schutzart P67
Stromwersorgung 12vDC, 24vAC
Temperaturbereich (Betrieb) -20°C~+50°C
Texteinblendung vorhanden
Vandalismusgeschitzt ~~ja
Zertifizierungen | Ko
"L{e;e’"r;r’ﬁ"f;é ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Betriebsanleitung, Montage Zubehor, Video Sub-

Ausgang Kabel

Optionales Montagezubeh6r wird benétigt

Smart Motion Zoom --Zoom auf definierte ROl bei Bewegung
Beschichtete Kuppel (Hartegrad - H) -- Kratzfest

Pointing Zoom -- ermd&glicht flexibles Zoomen in jedem Bereich
Preset Zoom (4 Positionen einstellbar)

Home Position (Ausgangsposition)
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Bild Art. Nr. / Bezeichnung Beschreibung
- 207192 / DOME/WEDGE2 Keiladapter, Callisto Dome Serie
209831 / DOME/BASIS1T Aufbauadapter, Callisto Dome Serie

212984 / TVA-1201TRA HD-TVI Sender+Empfanger, UTP, BNC, 250m, Innen,
Q Aktiv, 12V
212985/ TVA-1201TRP HD-TVI Sender+Empfanger, 150m, BNC, UTP, Innen,
"% Passiv
&

217344 / MAM-5ME1001MTA Multisignal Konverter, HD-TVI, AHD, 960H auf IP,
- H.264, 1920x1080, 12VDC
216923 / DOME-S1 Sonnendach fir eneo Callisto Dome Serie
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218653/ PS12DC-11 Stecker Netzgerat, 100-240VAC/12VDC (1,0A),

» stabilisiert, mit Hohlstecker

© Copyright eneo by VIDEOR E. Hartig GmbH, Mérz 2018 -Technische Anderungen vorbehalten 5



WWW.eneo-security.com

MPD-74A0003MO0A

@140

119

@100

82

2102

PCD @120

Dimensions: mm
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eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-StralRe 8

63322 Rdédermark

Deutschland

Telefon: +49 6074-888-333

E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com
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