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Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher 
Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind werkzeuglos auf den Tragschienen TS35 

montierbar. 

 

Spezifikationen  

Allgemeines: 

Gehäusematerial: Edelstahl EN 1.4301  

Gehäuseoberfläche: Schließung verchromt, Korpus und Tür Scotch-Brite® gebürstet 

Tür: Schwenkbar, Öffnungswinkel 120°, Anschlag Links 

Außenmaße: 400 x 300 x 200mm 

Schutzart: IP66, IK10 

Temperaturbereich: -40°C bis +70°C  (Gehäuse und Dichtung) 

Spannungseingang: 230V/50Hz 

Ausstattung 

Kabeleinführungen:  1 x M16x1,5 – Kunststoff grau RAL 7035 

 8 x M20x1,5 - Kunststoff grau RAL 7035 
Alle Kabeleinführungen ab Werk inkl. Verschlussstopfen 

Tragschiene TS35: 2x TS35 mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung 

Sicherheit: 1x Tür-Alarmkontakt, montiert und auf Klemmen verdrahtet 

1x Schaltschrank Schloss, 2 Punkt Doppelbart 

Belüftung: 2x Druckausgleichselement (Kunststoff) montiert 

Personenschutz: 5SY4106-6 Siemens Leitungsschutzsschalter 1pol. 6A B 

Gewicht: 8,52kg 

Zubehör: 4x Verschlusstopfen für Montage Bohrlöcher  
1x Bohrschablone 

Zertifizierungen  RoHs, Reach 
 

Optionales Zubehör    

Nr.:   230229   SOL-WST-MB-30-E Mastbefestigung  

Nr.:   221844    SOL-WST-WB-316L Wandbefestigung  
 

 

       

SOL-IQbox-Edelstahl 
Artikelnummer.: 229171 

Kamera Anschlusskasten für  
Videoüberwachung, Edelstahl, 

400x300x200mm 
 

Für den Außenbereich optimiert 
Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau 
Edelstahl 304L / EN 1.4301 
Kabeleinführungen Kunststoff 
Schutzart IP 66 
Schlagfestigkeit IK 10 Vandalismus geschützt 
Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter) 
Schnelle, einfache Installation 
Wand- oder Mastmontage 


