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Funktionen

4K-UNTERSTÜTZUNG*
Unterstützt vollständig 4K-Videostreaming zur 
Überwachung hochauflösender Kameras.
* ACC™ Client-Software bei DPI-Skalierung 200 %.

WIEDERHERSTELLUNGSPARTITION
Stellt eine Avigilon Wiederherstellungspartition zur 
Wiederherstellung der Standardeinstellungen bei 
Systemproblemen bereit, ohne dass externe Hardware 
oder eine Internetverbindung erforderlich ist.

KLEINER FORMFAKTOR
Bietet die Flexibilität eines kleinen Formfaktors für eine 
einfache Installation in allen Anwendungen.

SOLID STATE DRIVE
Stellt das Betriebssystem auf einem Solid State Drive 
bereit, um die Startzeiten zu verkürzen und die Lese-/
Schreibgeschwindigkeiten für Videoexporte zu 
erhöhen.

Die Workstations zur Fernüberwachung von Avigilon sind speziell als Ergänzung der Netzwerk-Videorekorder 

(NVRs) von Avigilon oder zur Erweiterung und Skalierung vorhandener Installationen mit einer kostengünstigen 

Hochleistungs-Workstation für die Fernüberwachung entwickelt worden. Die Workstations zur Fernüberwachung 

sind für den nahtlosen Betrieb mit Avigilon Control Center™-Videomanagementsoftware ausgelegt und ermöglichen 

Benutzern das Anzeigen von HD-Videostreams auf mehreren Monitoren oder Videowänden.

Workstations zur Fernüberwachung
5. Generation

2 Monitore 4 Monitore
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Technische Daten

MITGELIEFERTES 
ZUBEHÖR

RM5-WKS-4MN: USB-Tastatur, USB-Maus, Netzkabel, 4 mDP-DP-Adapter, 4 mPD-HDMI-Adapter

RM5-WKS-2MN: USB-Tastatur, USB-Maus, Netzkabel, 2 mDP-DP-Adapter, 2 mPD-HDMI-Adapter

ZERTIFIZIERUNGEN Zertifizierungen/Direktiven UL, cUL, CE, RCM, CCC, KC, VCCI, EAC, BSMI, NOM, RoHS, Reach (SVHC)

Sicherheit EN/IEC 62368-1

Elektromagnetische Emissionen CFR Titel 47, FCC Teil 2, 15 Klasse B, ICES-003, EN 55032 Klasse B, EN 61000-3-2 
(Klasse D), EN 61000-3-3

Elektromagnetische Störfestigkeit EN 55024

Garantie Lebenslanger technischer Avigilon Telefonsupport rund um die Uhr und 3 Jahre 
Garantie für Service am nächsten Werktag

MECHANISCHE 
DATEN

Formfaktor Kleiner Formfaktor

Abmessungen (T × B × H) 292 mm × 92,6 mm × 290 mm 

Gewicht 5,26 kg

ELEKTRIKDATEN Leistungsaufnahme 100 bis 240 V (Wechselstrom), 50/60 Hz, automatische Umschaltung

Stromversorgung Einfach, nicht redundant

Stromverbrauch 260 W

UMGEBUNGS- 
DATEN

Betriebstemperatur 10 °C bis 35 °C

Lagerungstemperatur -40 °C bis 65 °C

Luftfeuchtigkeit 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, 33 °C maximaler Taupunkt (nicht kondensierend)

Vibration bei Betrieb 0,26 Grms bei 5 Hz bis 350 Hz

Vibration bei Lagerung 1,88 Grms bei 10 Hz bis 500 Hz während 15 Minuten

Stoßwert bei Betrieb Stoßimpuls von 40 G während bis zu 2,3 ms

Stoßwert bei Lagerung Stoßimpuls von 71 G während bis zu 2,0 ms

Betriebshöhe -15,2 m bis 3048 m

Lagerungshöhe -15,2 m bis 12.000 m

RM5-WKS-xMN-NA = RM5-WKS-xMN-UK = RM5-WKS-xMN-EU = RM5-WKS-xMN-AU =

BESTELL- 
INFORMATIONEN

RM5-WKS-4MN-XX Avigilon Control Center-Workstation zur Fernüberwachung für bis zu 4 Bildschirme†

RM5-WKS-2MN-XX Avigilon Control Center-Workstation zur Fernüberwachung für bis zu 2 Bildschirme†

NVR4-WKS-WARR-EXTEND-1YR 1 Jahr erweiterte Garantie für NVR4-WKS/RM5-WKS

NVR4-WKS-WARR-EXTEND-2YR 2 Jahre erweiterte Garantie für NVR4-WKS/RM5-WKS

WKS-RACK Rack-kompatibel mit NVR4-WKS/RM5-WKS
† Bildschirm separat erhältlich

SYSTEM

RM5-WKS-4MN RM5-WKS-2MN
4K* × 4 Displays HD* × 4 Displays 4K* × 2 Displays HD* × 2 Displays

Wiedergabe von Streams Bis zu 144 Bis zu 72

Leistung des 
primären Streams  
(ACC-Software 
auf hohe Qualität 
eingestellt)

15 BpS

2 MP 35 Streams 35 Streams 20 Streams 20 Streams

4 MP 25 Streams 25 Streams 14 Streams 14 Streams

8 MP 14 Streams 14 Streams 8 Streams 8 Streams

30 BpS

2 MP 14 Streams 20 Streams 10 Streams 14 Streams

4 MP 14 Streams 16 Streams 8 Streams 9 Streams

8 MP 5 Streams 5 Streams 4 Streams 4 Streams

Unterstützte Bildschirmschnittstellen Kombination von bis zu 4: mDP, DP und 
HDMI (DP- und HDMI-Adapter sind im 
Lieferumfang enthalten)

Kombination von bis zu 2: mDP, DP und 
HDMI (DP- und HDMI-Adapter sind im 
Lieferumfang enthalten)

Betriebssystem Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB 

Prozessor Intel® Core™ i5 Intel Core i3

Arbeitsspeicher 16 GB DDR4 RAM 8 GB DDR4 RAM

Speicher 256 GB SSD + 500 GB HDD

Netzwerkschnittstelle 2 Gigabit Ethernet RJ-45 Anschlüsse (1000Base-T)

Videoausgänge 4 aktiv (4 × mDP) 2 aktiv (4 × mDP)

Optisches Laufwerk DVD-RW
* ACC Client-Software bei DPI-Skalierung 200 %.


