INR-28N320005A 6 eneo

Artikelnummer: 234750

Netzwerk Video Rekorder 32x IP gesamt, 16x IP PoE,
HDMI, 4xSATA, ohne HDD

Maximale Aufldsung 8MP (Aufzeichnung) Maximal 4 interne Festplatten mdglich
Aufzeichnung und Recherche von Al-Analysefunktionen Unterstitzt 16 x Alarmeingange und 1 x Alarmausgang

SO e L CTEO NS M€ e
UIOE
Kompression H.264,H.265,H.264+,H.265+

Vollbild,4-Kanal Split,8-Kanal Split,16-Kanal
Split,Sequenz

60fps @ 3840x2160,90fps @ 2592x1944,120fps @
2592x1520,240fps @ 1920x1080

ATz O UNG: e
Auflosung Aufzeichnung max. L 8BAOX2160 ]
Aufzeichnungsrate max. 480 fps, bei 1920x1080
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INR-28N320005A

Fortsetzung Spezifikationen

Aufzeichnung permanent,Bewegung,Ereignis,manuell, Al
Vorlarm-Aufzeichnung | biszu5Sek.
Backup Setup
Funktionen:
Bewegungsmelder ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Integrierte Bewegungsmeldung
Analysefunktonen Abhingig von angeschlossener IP Kamera
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' E-Mail Versand, Alarm Ausgang ,Remote
Alarmreaktion Software,Live Popup,Buzzer,PTZ Preset,FTP,Push
(Mobile),Spot Popup
Aarmausléser Festplattenfehler, Bildverlust, Bewegung,Kontakt, Al
Audiounterstitzung ~~Ja
Passwortschutz | Benutzerverwaltung
HDD Hotswap nein

englisch,deutsch,franzdsisch,spanisch,italienisch,rus
sisch,portugiesisch,polnisch,tirkisch,rumanisch,danis

Mentisprachen ch,niederlandisch,finnisch,bulgarisch,griechisch,japa
nisch,koreanisch,thailandisch,arabisch,hebraisch,hin

Remote Zugriff Remote Software,iOS,Android, WEB Browser (Java)

Fernzugrift Remote Software

swehfunkion | Zeit/Datum,Ereignis, Thumbnail, Text, Museum,Sofort
Wiedergabe,VCA Suche

Covert KameraModus ~ ja

Netzwerk:

Netzwerk 2x 100/1000Base-TXRJ45

Netwerkanschiuss | WAN 2 x 10/100/1000BASE-T,16x PoE RJ45
10/100 Base-T

Netzwerkprotokone ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' TCP/IP,DHCP,HTTP,UPnP,SMTP,RTSP,RTP,FTP,N

TP,SNMP,DNS ,DDNS,HTTPS

eSATA, 1x eSATA,1x NetHDD (SMB,NFS),Google

Drive,Dropbox
Alarmeinggnge %
Alarmausgang 1
Audioausgang 1
Steuer-Schnittstellen | RS485
Betriebbssystelmd’ =~~~ Linux
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INR-28N320005A

Fortsetzung Spezifikationen

Allgemeines:
Abmessungen (HxBxT) 378x325,8x66mm
Gewicht 29kg
19"Rackmount nein
HDD Steckpldtze . 4xSATA
Bediengerdte (extern) | Maus
Festplattenkapazitatintemn oTB.
Festplattenkapazitat intern max. . sT
Laufwerk (intem) nein
Leistungsaufnahme 12W,ohne Festplatte
Lifter —ja
Steuerungssoftware eneo INsigt
ONVIE jaONVIFProfles
PoE Budget (gesamty 220W
Power over Ethernet IEEE 802.3af IEEE 802.3at
RAD nein
Temperaturbereich (Betrieb) o°c~+40°C
Lieferumfang:
Lieferumfang ] Betriebsanleitungen,HDD Montagesatz,Maus
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" IP Kameras der PXB, PXC, PXD und PTB Serie
werden von diesem Produkt nicht unterstutzt., NDAA-
Bemerkung Konformité’aggmé[& Abschnitt 889 Te.ill A,Um die
maximal mdgliche Anzahl an IP-Kanalen
aufzuzeichnen, missen zwei Festplatten eingebaut
werden.
Art.Nr. | Name Beschreibbung
234080 | eneoINS|ght """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" g’:;?eerungssoﬂwareﬂ]rRekorderderIN-undMN- """"
234990 | eneo INsight mobile | Mobile App fiir Rekorder der IN- und MN-Serie
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