IND-32F0016P0A

Artikelnummer: 236318

6 eneo’

Netzwerk Dome Fix, 360° 4000x3000, Tag/Nacht,
DWDR, 1,6mm, IR, 12VDC, PoE, IP66

Integration in eneo INsight Software & App D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Tag/Nachtfunktion, 3D-DNR, Slow Speed Shutter IR-LED Beleuchtung, Mikrofon und Lautsprecher integriert
Auflésung max. 4000x3000@15fps Fir Innen- und AuRenanwendung, IP66
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Allgemeines:
Abmessungen (HxBxT) S5X120mm 5
Beleuchtung 3xLED 850nm,Infrarot, Infrarot ;]
SO auf Anfrage 2
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Texteinblendung . Bin-/Aus schaltoar 2
Sere eneo N-Serie 2
KMy D e Fisheye Kamera @ @ @ e E
Gehduse AuBen
) R | Pantone P 179-1, RAL9003 g
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IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen

-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
(nicht kondensierend)

ONVIF ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Sschutzat Ps6
Beleuchtungsreichweite ca.fOm
Gewict 4009
DORL:
Beobachten (62px/m) 98m
Erkennen (125 px/m) . 4m
Identifizieren (250 px/m) 18m
Wahrmehmen (25px/m) . 27m
Funktionen:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Aufzeichnung interner Speicher,E-
Alarmverarbeitung Mail, HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm
Ausgang,Sirene,Cloud Upload
Bewegungsmelder nein,nein
Digitale Rauschunterdriickung DNR) . 3D-DNRja
"""""" ... englischdeutsch franzésisch,italienisch,portugiesisch
AT ,spanisch,tirkisch,russisch,japanisch
Mirror Funktion | H-Flip V-Flp,HV-Flp
Multicast-fahig ~~~ ja
Passwortschutz Administrator und Benutzer
Privacy Zones Zonen-Ein-/Ausschaltbar
””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” MS Internet Explorer 10/11,Safari V12.1 oder
Web Browser héher,Firefox V.52 oder héher,Google Chrome V.57
oder héher,Edge V.79 oder héher
Audiounterstitzung ~ja
Interner Speicher 256GB, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' nein
Analysefunktionen
Audioc eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Fernzugriff Browser
Kamera:
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IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen

TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS ,DDNS,RTP,RTSP,SMTP,

Netzwerkprotokolle NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP

Objektiv:
Blendensteuerung | pc,oc
ObjektivType | Festbrennweite
Brennweite 16mm
Digital Zoom  ja

RJ-45,Alarm-Ein/Ausgange,12VDC-Eingang (DC-
Buchse),Micro SD Karten Slot 256 GB

Alarmeingange 1

Alarmausgénge 1
Ethemet-Schnittstelle 100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstelen Ethernet
Video:

4000x3000,3000x3000,2560x2560,2160x2160,1520x

Auflsung 1520,1280x960,1080x1080,720x720,640x480

Bilddarstelung 360° Panorama
Datenstromarten (Stream Types) Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflésung max. . 40003000
Bildibertragungsrate 158
Andere
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IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen

6 eneo

Produkt Beschreibung
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