IND-58M2812MTA

Artikelnummer: 236667
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Netzwerk Dome Fix, Turret, 3840x2160, Tag/Nacht,
WDR, Al, 2,8-12mm, IR, 12VDC, PoE, IP67

Aufzeichnung interner Speicher,E-
Mail, HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm Ausgang,Cloud

3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520
(16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960
(4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240
(4:3),2880x1620 (16:9)
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IND-58M2812MTA

Fortsetzung Spezifikationen

2x High Power LED 850nm, 2x Weifdlicht LED
,Infrarot,Weilllicht, Infrarot, Weilllicht

RJ-45,Alarm-Ein/Ausgang,Audio
Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-
Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten

Slot 256 GB
Flickerless Funkton ~~ja
Gegenlichtkompensaton | BLCHLC, BLC,HLC
Lieferumfang Betriebsanleitung Befestigungsbeipack
Low Speed Shutter ~~~~~~ jaja
Manueller elektronischer Shutter (MES) 1/5~1/20.000sec.
Menusprachen """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" englisch,deutsch, franzésisch,italienisch,portugiesisch
,Spanisch,turkisch,russisch,japanisch
Mirror Funkton V-Flip H-Flip HV-Flip
Multicast-fahig ~—~~~~~~ja
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS ,DDNS,RTP,RTSP,SMTP,
Netzwerkprotokolle NTP,UPNnP,SNMP,HTTPS,FTP
Passwortschutz =~~~ Administrator und Benutzer
Privacy Zones . Zonen-Ein-/Ausschaltbar
SDK auf Anfrage
Signal/Rauschabstand . 44dB
Stromversorgung 12VDC PoE, 12VDC, PoE
Tag-Nacht-Modus automatisch, Tag,Nacht,Bild zeitgestevert
Texteinblendung | Ein-/Aus schaltbar
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' MS Internet Explorer 10/11,Safari V12.1 oder
Web Browser héher,Firefox V.52 oder héher,Google Chrome V.57
oder hoéher,Edge V.79 oder héher
WeiRabgleich ~~ automatschmanuell
Wide DynamicRage(WDR) ~ DOL-WDR 120dBWDR 120dB
seie . eneoIN-Seie
Kameratyp """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung,
Personenzahlung, Retail Intelligence
Aufissungsstandard 8 Megapixel
System 24hFarbe
ChipgréRe 1”8
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
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IND-58M2812MTA

Fortsetzung Spezifikationen

Analysefunktionen

Anwesenheit (FA), Durchgangszéhlung (CC),
Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD),
Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR),
Heat Map (HM), Kennteichenerfassung (LPD),
Kennzeichenerkennung (LPR), Linientiberquerung
(LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation
Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Gerausche
(RSD), Warteschlangen (QD)

-35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger
(nicht kondensierend)
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IND-58M2812MTA

Fortsetzung Zubehor

233775 AK-21

236663 DOME-WBS8

218218 eneoSite Manager
236198 IPC Installation Tool

235340 w24
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Kamera Anschlussbox fiir Wand- und
Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie

Wandhalter fiir PTZ Dome INP-54M2812MOA und
IND-5 Turret Dome Serie

Unterstutzt die Einrichtung der Kameras bei
Verwendung von Al Funktionen der IN Serie
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